Anklima

Weinkeller Klimaanlage Airklima AK8540vino

Technische Daten

Kalteleistung kW kw 09-34
Kalteleistung BTU/h BTU/h 3'100 - 11'600
Leistungsaufnahme kw 0.1-1.24
Betriebsstrom (A) A 04-54
Energieeffizienzklasse SEER A++/6.2
Funktionslimite Aussentemperatur °C -15 bis 50
Heizleistung kW kw 0.8-3.37
Heizleistung BTU/h BTU/h 2'800 - 11'500
Leistungsaufnahme kw 0.12-1.2
Betriebsstrom (A) A 0.5-5.2
Energieeffizienzklasse SCOP A+/4.0
Funktionslimite Aussentemperatur °C -25 bis 30
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240,1,50
Max. Betriebsstrom (A) A 10
Innengerat

Luftvolumenstrom m3/h 360 -520
Schalldruckpegel dB(A) 22-40
Gewicht kg 7.5
Abmessungen LxTxH mm 805x194x285
Aussengerat

Luftvolumenstrom m3/h 1700
Schalldruckpegel dB(A) a7
Schallleistungspegel dB(A) 61
Schallleistungspegel bei Eco Modus dB(A) 55
Druckleitung Zoll 1/4
Saugleitung Zoll 3/8
Maximale Leitungslange m 25
Maximale Hohendifferenz m 10
Kaltemittel Typ R32
Gewicht kg 22.7
Abmessungen LxTxH mm 700x275x550
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Ainklima

Wein Klima — Kuhlen bis auf 13°C

Kihlen Sie lhren Weinkeller bis auf 13°C moglich, mit dieser speziellen Weinkeller Klimaanlage.
Airklima setzt auf Erfahrung und Know-how bei der Weinkellerklimatisierung und ermoglicht
dadurch ein Hochstmass an Qualitat.

Diese Klimaanlage ist speziell flir Weinkeller und zeichnet sich aus mit einem Leistungsstarken
Kompressor der fiir einen Dauer Gebrauch ausgelegt ist und somit auch das Kiihlen bis auf 13°C
ermoglicht. Sehr zuverldssige Klimaanlage mit vielen verschiedenen Funktionen welche von
Bedeutung fir einen Weinkeller sind.

Inverter Technologie zu einem unschlagbaren Preis

Die Wand-Split-Klimagerate von Airklima mit moderner Inverter-Technologie Gberzeugen durch
hohe Energieeffizienz, leisen Betrieb und starke Leistung. Dank der prazisen Leistungsregelung
sparen Sie bis zu 30% Strom gegeniiber herkdmmlichen Systemen.

Kihlen im Sommer, Heizen im Winter. Umweltbewusst und kostensparend mit den
Warmepumpen von Airklima.

Eigenschaften

- Kihlen und Heizen

- Invertergesteuerte Rollkolbenverdichter

- Tangentialventilator mit 3 Drehzahlen

- Umweltfreundliches Kaltemittel R32

- Warmepumpenausfiihrung mit Abtaufunktion
- Gerduscharmer Betrieb

- Timerfunktion

- Betriebsprogramm Nacht

- Selbstdiagnose bei Stérungen

- 2-Wege Schwinglamellen

- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall P

- Witterungsbestindige Lackierung Inverter . ——

- Infrarot-Fernbedienung mit integriertem — i
Temperatursensor

- Langlebiger, auswaschbarer Luftfilter
- Kihlen bis -15°C und Heizen bis -25°C
- CE-zertifiziert

Airklima

Airklima - Klimatechnik - Switzerland




